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Чтобы установить чернильные картриджи, не обязательно подключать принтер к
персональному компьютеру. А вот включить питание желательно. Это ничуть не
повредит устройству, в частности, если вы не забудете отключить аппарат перед тем,
как подсоединять шнур LPT. Обычно процедура установки картриджей дается в
руководстве почти любого девайса. Но на некоторые аспекты рекомендуется обратить
особое внимание, ведь их зачастую игнорируют все пользователи.      

  

Наверняка, все знают, что предварительно следует удалить полиэтиленовую пленку,
которая герметически закрывает сопла. Но в каждом картридже есть также и
отверстия, подающие воздух в полость, которая шаг за шагом освобождается по мере
расходования чернил. Эти отверстия располагаются в верхней части чернильницы и
также обязательно закрываются пленкой. Не забывайте снимать и эту пленку.

  

После установки новых картриджей (это касается любой модели принтеров), независимо
от конструкции и дизайна печатающего узла, настоятельно рекомендуется провести
прочистку сопел. Вероятно, что пока чернила всех оттенков пройдут по капиллярам и
начнут идти на бумагу, данную процедуру придется осуществить несколько раз.

  

Еще нужно откалибровать картриджи. Данная операция проводится по специальной
команде из управляющего устройства и позволяет компенсировать незначительные
смещения картриджей, которые могли возникнуть при монтаже. Это дает возможность
избежать, так скажем, нестыковок между цветной и черной частями комбинированного
изображения, к тому же это поможет повысить четкость изображений.

  

В большинстве принтеров механизм крепления картриджа обеспечивает с одной
стороны простую процедуру установки, а с другой дает гарантию, что модуль будет
зафиксирован в правильном положении. Но все же остается большая вероятность того,
что сменный картридж вы вставите не до конца. Если это случилось, то принтер не
будет печатать. В этом случае нужно просто вынуть картридж и вставить вновь.
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После вставки сменного модуля принтер в автоматическом режиме начинает прокачку
чернил, которые проходят к соплам по капиллярам. Индикатор питания при этом мигает.
Пока прокачка не завершится, выключать принтер, а особенно вынимать вилку из
розетки, нельзя ни в коем случае. Иначе вы можете сломать печатающее устройство, и
вам придется обращаться в специализированный сервисный центр.
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